Sanitized Copy Approved for Release 2011/04/18 : CIA-RDP80T@246A058900090001-9

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This the Natl 1 Defl of the United States within the of the Espi Laws, Title
18, U.8.C. Becs. 793 and 794, the or re of which in any to an horized person is prohibited by law.
e 50X1-HUM
COUNTRY  Hungary REPORT
SUBJECT Trade Brochures of Moglirt, Hungarian DATE DISTR. 23 APR 1981
Foreign Trade Agency for Motor Vehicles
and Automotive Equipment NO. PAGES 1
REFERENCES RD
DATE OF
INFO. 50X1-HUM
PLACE &
DATE ACQ. 50X1-HUM

THIS 18 UNEVALUATED INFORMATION., SOURCE GRADINGS ARE DEFINITIVE. APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE,

“urochures of the Hungarian trade agency
Moglirt containing descriptive information and photographs of the following
motor vehicles and automotive maintenance and testing equipment: "Ikarus

31" bus; "Ikarus 55" bus; test benches, models EMET 512 and EMET 542, for
testing vehicle electrical systems; EMET starter trolley with battery charger;
"Mirk8z diesel engine test benches; "Auras" automotive servicing equipment,
Attachments are UNCIASSIFIED when this cover sheet is removed.

50X1-HUM

C~O=N-F-D-E-N-~T-I-A-L

50X1-HUM

STATE [ x [army [ x [navy [x Jamr | x[nsa [ x[ocr [T [T |

[\ RV IR —gN |

(Note: Washington distribution indicated by “X”; Field distribution by “#".)

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT
Sanitized Copy Approved for Release 2011/04/18 : CIA-RDP80T00246A058900090001-9




5 MOTEUES DIESEL v smwn o s dinoris pr v ot
Comtquummn, Téquganers lciaus ure fei panné, o vl re pest

i an marche e por oz ou ceuwioge o 1o 0 dlrorr T
o Tambroroge s o bt do vaess, de pigtors 3 écrivme feent, des

Lo B i EMET 542 cure o conrle ot fclie fenten dos paros
driqun do kol el
Lo B dEusi EMET 542 prt e enplors pou vifer 4
o feu o rndorad nomins,

produt I ¥ nbconcie pos o ms-an-mache

g
o une poma ranelle d ynam ou du démorecn o pr-
e on condauence dune e do b, o dun cout-

cret dos Jo condi do mare,
U —

Comle précs, vio o sdo do Téaupenan eciaue dos vl & molour
& wsnca ou & metur die, <o i o fo por I'EMAT 543




L&y APPARIILA CONTROUER Les RoTORS
[ 1)

Pou o contl do rtors do dynam 1 o démareun, i st & a fo
& vrfr o cout i dore I cftoun o o bebiom

TABLEAU DE BORD.
Lo doue umerhs cu o geuche mosrn I lrsin du e o ilené
b do o

,
g
H
H

o oo pout o crdl dos o, Tous
ura dhel  mio, o 9 cur o vécoion
s o0 cié G a5 changr

e o e,
Vel s of o o<y

i s i dombe nasimm
vie

. I
bk 5 Toid dune 1008

LE FREIN D'ESS AL

£) oo o i hnr

Gantes e 25,3,

RO

COMMUTATEUR DF DEMARRAGE £T DE CHANGEMENT
DU SENS DE ROTATIO!
ocons por icsmmonds.
COMMUTATEUR POUR AJUSTER (A TENSION
6,12 00 20Y — ou ot den domareun.
REGULATEUR DE VITESSE
Lo b do founs ndcain por e pe S s 4 Fide dn it
Pt ot dar o baré e
samTemits
Lo Bien pour o s s rowren dor
o 12V 140 Ampire o b i o
o b qa i
o

e st en i, Lo dvs ol

Brchonant e 6, 12 9 24

e e odopd pot (o <o d. o
i mond. Lo chorsement dx bl o o por s d-ginh]

ot dr
REGULATEUR DE TENSION

Un commtut pour foer o enien ou conttl s dyrames 4 6 12 o0 24V,
REsisTaNCE

pour ura charge marinm do 40 ampies & Fesl dosdroncs,

i .

|

| i i
1

-

K
i 4
\ !
£ |
| |

[ !

{ i

.

B S
o




I ) L
o 5 Sanitized Copy Approved for Release 2011/04/18 : CIA-RDP80T00246A058900090001-9
'
) "””‘fo ban
\ /!////// % Dispstil do conéle do rlose Dipost & écimantor doa magnéts Mot  sulion AL 1o bl modeins vod Ta conala
A ” N de I'appareillage électrique | ?
e G FRaSE B! JoE sSSP 20 Eamely T i des véhicules qutomobiles
DIMENSIONS ET POIDS DONNEES DU MOTEUR A REPULSION ’ ‘
[T g ronrod | r‘ Pusance. 2.0V & 2800 tin |
S Lo hen o I 5000 i & 60 paodes
2 " Haew do fa toble | ese mor. 4200 vimin & 42 péiodes
7 T Hovewtode fi_Core mohophasé, aernctf
T e (v botgee, 1 i 20V \
z i i
= : o | .
o Rt —- 4 —r ¥
¥ ; A o )
' [ R |
{ P [ } > | i
; |
|t
' i
1
' i i
. i Ty ) . b
. ; . =8 . . T g
- B . g ' N i
d i t . B
' ‘ s .
H f '
) i
r , i
. ' i
- - ’ ' e
0t - - i .
i 4
: \ .
n
[ N
i i
B , . | i
| | }
[ _ I ‘ "
v
i
| ' 4 .
v B s LR R i i -
I | | ‘
AR | {
° | ‘ |
. |l [ |
Sanitized Copy Approved for Release 2011/04/18 : CIA-RDP80T00246A058900090001-9




1 | ' .
Sanitized Copy Approved for Release 2011/04/18 : CIA-RDP80T00246A058900090001-9

Pourquoi EMET 5§12 7
En voici les RAISONS:

LE TABLEAU DE BORD.conprnd e o s s, Lo DISPOSITIF DE CONTROLE der i do e o do b
st do v, 8 Sl ks, o Spon 4o st () moreus 1 o1 v & el de comrset dom o collctons
. . o, oo d mesops 1 e i b

les différents bores de cable. {

@ Le banc dissai EMET 512 conrsle ropidement et efficocemant [opé-
rotion de oppareilage élechique enter des véhicules & mofeur,

3 es magrétos. |
MOTEUR A REPULSION A DEUX SENS, 220 V monophasé, & (2])  APPAREIL A REAIMANTER det magesto |
: fodes,

courant alferat,. Pussan

® les contrles seffoctuent sous des condiions identiques & celles du

PORTE-PIECE pour tous les types do dynamor — es plus pety

@ VEMET 512 révile les défauts d'allumag INTERRUPTEUR (dans le couvercle conique) pour le conhitle des ’jl‘ des motocyclettes et los plus grands des camions. Elle est poury: N
@ il contrsle le fonclionnement des inferrupteurs, bobines d'allumage et colles des magnélos. ] d'une table soulevable, sur laquelle peuvent élre fxés, par des bnde‘;r
magnéos do dfférents ypes of dimensins I
. :::' sen p;.m seryir pour le controle et 'ajustoge des dynamos de REGULATEUR DE DIRECTION ET DE VITESSE. Par Finformé-
o seplcee. diaire d'une pefite roue & main, la vitesse du moteur peut étre réglée
et do coubes rohies, oformément dosfous b dous e e O — 500 i i e o dt e o TV 18 At e
o conirle du démaeur o fait sous charge do service, our co qui permet do les amployer pour Fécuipoment
o o conel fat oo & DISPOSITIF DE CONTROLE DE CAPACITE pour lo mesroge jﬂ o812 124 Vo0 ol permet dn e amlore pou Feadpomen)
@ il cimante les magnétos épuisés, de la capacité dus condensaleurs des distribureurs. ‘ “:;’:;:.‘;” »e-:: ’: 'vvr fod ":j:“: a:w'"h' de -~ w‘::’;_f:
@ 1l évelo los dfouls o les défochuoiés dans Tanior syséme éloc- | b * < g
iaue du vébiul, PORTE-PIECE pour fenir ef commander des ditrbuleus.
Parfait ET rapide ET précis ET silr pour le contiéle et Iajustage des ECHELLE CIRCULAIRE — 360° — pour le conirdle de la régu- P FREIN DE DEMARREUR pour le conirsle des démareurs jusqu'd
47 E
installations auto-électriques: c'est le banc d'essai EMET 512 lorté do Fallumage f de la mesuro de Iavance & Fallumage. AL) o puisonce do 250V, _ .

~ - : i | N e oo - - -
i ) ' ' b . il ;
| [ ¢ | T . i
5 3 . ’ St . r . W !
; : - ‘ bo-
. [ [ i '
. e Lo i . ; :
4 . \ . ¢ . i . - v
b | . - ct I [ ‘ ‘ Lo ¥
¢ T { w ; ¢ N v
- i H .
3 3 i P T 1. .
: [T \ 1 § g |+ | . ) i -
4 3 | . . o ' . .
& i . 5 . ' | . 2
| r o . + N 1 i ! G0 o N B
| 1 ' B | 1 I o E . )
- ) . . | | : : B ! N .
o | g | |
: ' . i | . .
. . ) ‘ . .
| i B -
| Co il
. . . - f
il . ! - S T |
\ . - j i | R
I | }
. N | | :
X i f o Pt
P ; | 1 A .
: ot i |
f . |
T &
| ) . | Lo ! | i
i H .
] : 0 1 | .
. | . i 1
. |
- [ b
. ‘ i | .-
! | -
| ' | { 1
, I W | . ) . -
‘Sanitized Copy Approved for Release 2011/04/18 : CIA-RDP80T00246A058900090001-9



Sanitized Copy Approved for Release 201 1/04/18 CIA- RDP8OT00246A058900090001 -9 =7
ORI

UNGH;;?IA

IIHIRIIS 31

— Beim Personentransport muss nicht nur Bequemlichkeit, Geschwindigkeif und Sicherheit bertick-
sichtigt, sondern auch die Grésse des Fahrzeuges mit den Anspriichen in Einklang gebracht werden.
Uberland- und Fremdenverkehr erfordern rasche, bewegliche, mittelgrosse Autobusse mit guter
Auspﬁfzungsméglichkeit des Raumes, auch in Luxusausfithrung. Der Bedarf an mittelgrossen Auto-

bussen macht sich ausserdem auch im t&glichen Stadtverkehr bemerkbar.

Die selbstiragende Konstruktion des Aufbaues tragt sowohl zur Yerminderung des Eigengewichts,

als auch zur Erthdhung der Sicherheit bei.
Die in verschiedenen Ausfuhrungen erzeugten Autobusse der Type IKARUS 31 eignen sich
gleichermassen far Stadt-, Uberland- und Touristenverkehr und bewahren sich auf flachem und

gebirgigem Gelande.
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=72 | TECHNISCHE DATEN

Motor

Kupplung

Getriehe

Kardanwelle

Hinterachse

Vorderachse_

Lenkung

Bremsen

Federung

Wichtigste Daten
des Fahrzeuges

Type CSEPEL D 413, 4-Takt-, Yorkammer-Dieselmotor, mit stehenden
Zylindern in der Reihe, wassergekuhlt, Yentile héngend.

Zahi der Zylinder

Bohrung

Hub

Hubraum

Nennleistung

Max. Drehmoment

Verdichtungsverhdlinis

Einscheiben Trockenkuppiung mit hydraulischer Betatigung.

Type 380, mit mechanischer Fernschaltung, § Vorwarisgénge, 1 Rick-
wartsgang.

Drehmomentiibertragung  zwischen Getriebe und Hinterachse mittels

Gelenkwelle Typ MECHANICS 5C.

Ausgleichgetriebe mit Oerlikon-Yerzahnung, Halbachsenantrieb.
Ubersetzung 1: 5,14

I-Profil-Faustachse, mit eingepressten Stehbolzen.

System MARLES, Globoidschnecken-Doppelrollentenkung.
Ubersetzung 1: 24

Fussbremse: hydraulisch betatigte Vierradbremse. Die Bremswirkung der
Vorder- und Hinterrader unabhéngig voneinander.
Handbremse: mechanisch betdtigte Hinterradbremse.

Yorne und hinten halbelliptische Gummianschlage.

Radstand

Spurweite, vorn/hinten

Grosste Lange,/Breite/Hohe, belastet
Eigengewicht (Kroftstoff-|-Reserverad)
Zulassige Belastung :

25 Sitzplatze, 1 Fahrer, 1 Begleiter
Dachbelastung

Gesamtgewicht mit zulassiger Belastung
Gummireifen-Grosse

4
110 mm
140 mm
5322 cm?
85 PS bei 2260, U/min.
30,2 mkg bei 1350 U/min.
21:1

@

UNGRRISCHES
AUSSENHANDELS-
UNTERNEHMEN
FUR KRAFTFAHRZEUGE
BUDAPEST POB 62/248
UNGARN

4600 mm
1740/1650 mm
8490/2400/2940 mm
6000 kg + 5 %

2700 kg

300 kg

9000 kg
8,50>< 20 HD
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KULONLEGES LUXUS AUTOBUSZ

Az egyéni utazast biztosité személygépjarmivek egyre nagyobb elterjedésével a kézds utazési
! eszkdzoket igénybevevd kdzonség kényelmi igényei is finomodnak. Nagytdvolségt utazdsokhoz,
: kirandulasokhoz, oz iduldutazésokhoz ma mar olyan autébuszokat kivannak, amelyek a személy-

gépkocsi kényelmével, s8t a tagas belss tér helyes kihasznaldsaval a vasuti utazdsok kényelmé- 3

vel is felveszik a versenyt.

llyen igényeknek felel meg az lkarus 55-6s killonleges luxus autébusz, melyben 32 billend-tamlaju,

fejtamlds, alvé-ilés — valamennyi menetirdnyban — nyuajtia az elképzelhetd legnagyobb ati

kényelmet. A vezetd a minden iranyban dllithaté, anatomiailag kiképzett ulésbdl biztonsagosan

és faradasmentesen latja el felelSsségteljes feladatat, A jérmivet elektroventillatoros melegviz-

fltéses berendezés temperdlja, mely a meleg évszokokban a huzatmentes friss-levegSeserét is
biztositja. A gépkocsi felszereléséhez tartozik egy 60 literes elektromos, vagy szdrazjeges hitd-
J szekrény, mosdéfilke, vizoblitéses WC, kényv- és tijsag-tartd, a csomagok részére 3,5 m3 térfogatt
‘ zart csomagtér stb,

Az lkarus 85, tpusa autébusz fentiektd| eltérd kivitelben is késziil.
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MUSZAKI ADATOK

Teljes hossz: 11400 mm
Tengelytav: 5550 mm
Teljes kilégds elsl/hatul: 2465/3385 mm
Teljes szélesség: 2500 mm
Teljes magassag terhelt jarmanél: : 2880 mm
Felszallé ajté alsélépcsd magassaga a talajiél terhelt jarminél: 345 mm
Szabad magassag a talaj folstt (a jérmi legalacsonyabb pontja): 290 mm
Parkoldsi teriletigény: 28,5 m2
A belsS tér hasznos teriilete: 19,3 m2
Allohely teriilet: 3,6 m2

1855/1825 mm

Forduldsndl a legkiilsd pont altal leirt minimalis kor atmérdje kb: 22 m |
Kerék aldvagési sz6g: 41° |
Motor: Vizhitéses Csepel Diesel motor. Tipusa: D 614 alls, soros elrendezés(,
4 atem(, el8kamrdas, a jarmi fardba beépitve.
Furat: 112 mm
Loket: 140 mm
Lokettérfogat: 8275 cm?
Legnagyobb teljesitmény: 145 LE/2300 {/p
Legnagyobb nyomaték: 50 mkg/1400 f/p
Atlagos tizelanyag fogyasztds: 30 1,100 km
Iengﬂlvkapcsolﬂ: Egy{'c'lrcisés, surlodé betétes, szaraz tengelykapcsolé légnyomdsos miksd-
tetéssel.
sebessegva"o: AS-100 tipust szinkronizdlt sebességvalts, 5 eldre és 1 hatrameneti foko-

zattal. Mechanikus, tavkapcsolé miiksdtetés. A motor a tengelykapesols-
val, sebességvaltéval egy egységbe épitve, hdrom ponton rugalmasan
felfuggesztve, s kiegészité rugalmas megtdmasztdssal ellatva.

l-profil, 510-es tipusa merev tengely, félelliptikus laprugés felfiggesz-
téssel.

Melisd tengely:

Hatso tengely: 81% tipusd merev hatsohid, teherhordasra s a kerekek meghojtdsara
ialakitva.
Kip-tanyérkerekes diff. mavel s albolygés kerékagy attétellel kiképezve.
Felfiggesztése félelliptikus hosszlaprugés megoldassal.

Kormanyzas: Globoid csigas kormanymd, menetirany szerinti baloldalon a mellsé ten-
gely eléit. Kivansagra hidraulikus, vagy pneumatikus szervokormany is
beépithetd. _

Kerekek: Trilex kerekek elsl egyes, hatul iker szerelésben. 8,0—20" ferdevalla
kerékpant 11,00 —20" eHD abroncsok.
Fékberendezés: Labfék: mellsd és hatsé kerékre haté kétaramkarss nyomolégfék. e
: Kézifék: mechanikus, csak a hatsé kerekekre haté, kiegyenlitett hatasu,
. kivansagra légservosegélyes.
Uzemanyag
tartaly: Kb. 160 | Grtartalmi s a padiévazba van beépitve.
Kenés: Az egyes helyeken nagy nyomdsu zsirozdssal torténik,




Grace & l'ajustage judicieux
de la pompe d'injection,
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Les avantages de notre banc d'essai:

La vitesse est réglée sans graduation par le moteur d’entrai-
nement — le banc d'essoi n'est pas donc muni d'une bolte &
vitesse séparée — moins de sources de défauts, le banc
d’'essai exécute les mesures, dans les deux sens de rotation.

La pression de [I'huile transportée peut &tre variée.

L'huile est transportée, par un moteur spécial.

Systéme d'huile & haute pression commandé séparément
Mesure de précision des vitesses de 100, 200, 300 etc. tours/minute.

Commande & 24 V = service sans danger.

Données principales:

380 V, 150 = 2500 t/m

220/380 V, 1400 t/m
Longueur: 1.4 m

Hauteur: 1.55 m
Poids: env. 450 kg

Exporté par Mogiirt

Budapest 62 B.P. 249
(Hongrie)

Société Hongroise pour le Commerce d'Automobiles

Peuvent étre essayés,
ajustés:

des pompes d'injecton
d’'exécution différentes

des pompes d'alimentation
des soupapes de refoulement
des élements

des tuyéres d'injection

des régulateurs

Moteur de commande: moteur & collecteur triphasé, de 2 8 kW,

Moteur de transport d'huile: moteur triphasé, de 0.3 kW,

Largeur: 0.68 m, avec porte-verre pivoté: 1,05 m
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Les contréles et les réglages a faire sont les suivants:

1. La quantité fournie par les élements séparement;

2. La quantité d'injection au démarrage;

3. La quantité injectée au ralenti; )

4. Le commencement de Vinjection de chaque élement;
5. Le fonctionnement de la pompe d’alimentation;

"6. Le fonctionnement du régulater de vitesse.

A Taide des adapters livrables séparement, le banc d’essai est approprié 4 contréler
des élements, des soupapes de refoulement, des injecteurs.

Le banc d'essai est entrainé par un moteur de 380 V, 28 kW, tri-phase, & collecteur.
Vitesse du moteur 150 & 2500 tours/min. .

Rapport entre le moteur et I'arbre d'entrainement 1 : 1,7. Sur commande livrable avec
aulre’ rapport aussi. .

Tous les instruments de commande et de x}éil.age du banc d'essai sont facilement
accessible et les échelles des instruments sont hien visibles et legibles sans effort.

. MOGURT
Société Hongroise Pour le Commerce d'Automobiles

Toutes les données s'enlendent avec le:sil
folérences usuelles. Sous réserve de modi-
-fications dans la construction et l'exécu-
tion. ‘
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3 FEATURES

that make our

EMET STARTER TROLLEY

indispensable for garages, repair workshops and carriers.

1 The EMET STARTER TROLLEY will start off motor vehicles with weak

or discharged batteries within a few seconds even in coldest winter-fime.

] Engines of vehicles standing in repair workshops without batteries can
2 be started and their electrical equipment operated and tested by help
of the EMET STARTER TROLLEY.

By means of the rectifier built into the Trolley, it is possible to connect the

; 3 EMET STARTER TROLLEY to any network. In this way the discharged bat-
teries can be charged during the night, and next day the EMET STARTER'
TROLLEY can be put to service at full capacity.

The EMET Starter Trolley is fitted with two batteries of 12 Y and 200 amp.-hour each. Behind
the batteries you find the charger by means of which all the current delivered during the day
can be made up for. The charger consists of a double transformer with two Philips 367
rectifying valves. These valves are fitted in by spring suspension to prevent damage by joli-
ing and to secure long service. The output of the device is 24 V 10 A, and it can be plugged
into a simple wall-socket. This output is sufficient to supply during the night the entire amount
of consumed current even after the hardest service.

Weightsand Dimensions:

length without handle . . . . . . . . . . . 80 cm
Fulb width . . . . . .+ . . . . . 60 cm
Full height . . . . . . . . . . . . . .. 60 cm

Full weight with batteries . . . . . . . . . .

HUNGARIAN TRADING COMPANY FOR MOTOR VEHICLES
BUDAPEST 62, P.O. B. 249
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STARTER TROLLEY
WITH BATTERY CHARGER
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Lasociété M O G U R T livre des installations complétes pour le service de véhicules 3 moteur, ainsi
que des appareils particuliers. Ce sont des unités facilement maniables, de construction moderne et d’une
présentation pleine de golit. Les unités d’une installation compléte peuvent &tre fournies en execution
uniforme.

Vous &tes priés de vous adresser 2 la société MOGURT et la consulter concernant vos désirs, ladite société
étant & m&me non seulement a fournir des pidces séparées mais aussi 2 faire le plan d’un atelier de service
complet.

Les unités se composent de certains éléments constructifs principaux qui sont les mémes pour chaque
appareil, de fagon qu’il n'y a point de difficulté dans I'approvisionnement des pices de rechange.

A cette occasion nous vous présentons quelques types et par la suite nous vous tiendrons au courant con-
cernant les modéles dont notre stock va s’enrichir.

POMPE A GRAISSAGE

AURAS

Type & double poussée, fonctionnant sous grande pression, la pompe sert 3
lubrifier les parties du véhicule 2 moteur exigeant de graisse. Sous une pression
de 10 kg/cm? (pression de réseau de 3—10 kg/cm?), la matiére. de graissage est
pressée au point de graissage avec une pression finale de 500 kg/em?. L'alimen-
tation de graisse est uniforme (12 ccm par une double-poussée), le maniement
est trés simple et les soupapes sont d’une fermeture sire,

POMPE A HUILE
AURAS

Des huiles de qualité variée sont fournies aux points nécessaires vite mais par
une alimentation uniforme.

La contenance de la pompe est 55 litres environ. Muni d’une pompe d’alimen-
tation automatique, I'appareil fait passer le lubrifiant sous une pression de 10
kg/cm? 6 litres/min.
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APPAREIL POUR LE RINCEAGE
DES CARTERS D’HUILE

AURAS

Cette pompe de liquide de ringage que fonctionne & double poussée est munie
d’un filtre et d’un dispositif de décantation. Son rendement est 6—38 litres/min.
sous une pression de 10 kg/em?. Elle offre I'avantage que I'huile de lavage peut
&tre utilisée plusieurs fois. :

APPAREIL A PULVERISATION
DE L'HUILE ANTI-CORROSIVE
POUR LE CHASSIS

AURAS

Actionné par air comprimé d’une pression de 3—10 kg/cm?, cette pompe 2
double poussée distribue I'air et d’huile d’une fagon réglable, assurant une
pulverisation uniforme. Une soupape de sireté et un manométre sont prévus
sur le réservoir.

RESERVOIR A VIDANGE
D'HUILE FATIGUEE

AURAS

Muni d’une trémie réglable et d'un filtre, le réservoir s’applique aussi bien
au systéme de service A cric mécanique qu’au systéme 2 puits. La contenance du
reservoir est de 70 litres et I’huile fatiguée est vidangée 3 travers un robinet
prévu pour ce but.

— T T T - ' o
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INSTALLATIONS SERVICE-RUTOMOBILE

AURAS

TYPE MONTE EN ARMOIRES

STATION DE SERVICE

AURAS

L'illustration ci-jointe vous présente les plans
d’une station de service idéale pour camions
ainsi que pour des voitures. Conformément aux
~exigences on peut dresser les plans des atéliers plus
grands mé&me que les stations plus modestes mais com-
plétement équipées, n'importe si elle se trouve prés de
la route du désert ou au

F. k.: Dénes V.

centre d'une grande Vville.

Les unités faisant part d’un équipement de garage ou d'un atelier
de service sont fabriqués non seulement comme piéces particuli-
&res faciles & déplacer (fréquemment montées sur roues) mais
peuvent aussi &tre fournies montées dans des armoires d’une
execution attrayante. Ces armoires sont accessibles de tous les
deux cotés. Les tuyaux flexibles sont retirés pour [I'utilisation
mais leur retour a place est automatique. La contenance

des reservoirs est indiquée sur les instruments de
mesurage prévus sur la table-bord ol se trou-
vent aussi les lampes-témoins signali-

sant le commencement et I'arrét,

ou bien I'état prét pour
fonctionnement de I'instru-
ment. Les réservoirs sont
facilement amovibles et
leur remplissage se fait
sans difficulté. L’équipe-
ment de I'armoire com-
prend des raccords pour les
conduits de 'eau et de I'air.

Veuillez vous adresser a

46952 - Révai-nyomda Budapest-F. v.: Povérny Jen8
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